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RÈGLES POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE DU SYSTEME

La surface sur laquelle repose les modules doit être plane et bien nivelée, cette surface doit avoir une résistance d'au moins 100
kg/cm2 (valeur habituelle pour le Béton armé).
REMARQUE : une inclinaison trop élevée peut sensiblement réduire la précision du système.

1. 

En mode pèse essieux, créer un endroit bien nivelé et ensuite choisissez les plateformes de pesage d'une dimension convenable.2. 
Le sol sous la zone de pesée doit soutenir, sans amortissement, les charges concentrées au moins égale à 1,5 fois la capacité
maximale du module.

3. 

Les performances de pesage peuvent être influencées par le type de véhicule pesé et l'état dans lequel il est maintenu.4. 
Il est déconseillé de peser les véhicules transportant des liquides.5. 
Une fois que le système est optimisé, il est conseillé de toujours maintenir le même sens.6. 

 

PESAGE D'ESSIEUX : LORSQU’ON CRÉE UNE ZONE NIVELÉE AVANT ET APRES LES PLATEFORMES

Les modules de mise à niveau sont nécessaires quant on a besoin de peser les véhicules de plus de deux essieux. En tout cas, se sont des
conseils utiles pour toutes les applications de pesage essieux, afin de garantir une meilleure performance. Pour la création de la zone
nivelée, les modules de mise à niveau LME et LMD (WWSD/WWSE) ou les cadres de fosse WWSCTF (WWSC), WWSDTF (WWSD),
WWSETF (WWSE) sont disponibles pour l'encastrement des plateformes dans le sol.

 

CHOIX DE LA LONGUEUR DE LA ZONE DE MISE A NIVEAU

La longueur minimale souhaitable de la zone, où l’on fait le pesage, dépend de la typologie du véhicule à peser, par exemple, pour peser
un véhicule à 5 essieux la longueur conseillée de la zone est 3m avant et après les plateformes de manière à mettre au même niveau
simultanément les essieux du tracteur et les essieux de la remorque.

NOTES : Les conditions les meilleures pour un pesage d'essieux est obtenue en créant une zone de nivellement d'une longueur égale au
double du véhicule le plus long à peser.

 

RÈGLES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE D'AXE EN MODE STATIQUE

Les roues du véhicule doit être positionné correctement dans les bandes de guidage, en évitant de toucher la zone autour de la
surface de chargement.

1. 

Une fois le véhicule positionné, relâchez le frein et coupez le moteur.2. 
Effectuer toutes les opérations nécessaires de pesage.3. 
Il est déconseillé de peser des véhicules qui ont des pneus dégonflés.4. 



 

RÈGLES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE D'AXE EN MODE DYNAMIQUE

Rouler avec une vitesse constantes et la plus basse possible (5 km/h), en évitant le freinage pendant la pesée.1. 
Il est déconseillé de peser des véhicules qui ont des pneus dégonflés.2. 
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