
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

OBRF_OLD20210719 "OBRF" INTERFACE RADIOFRÉQUENCE 868 MHz

   

Module radiofréquence 868MHz pour la
communica on sans fil entre le PC/disposi f
master et répéteur/indicateur de poids. Jusqu'à
50 canaux de transmission, programmables par
PC. Connexion via entrée USB ou RS232 (selon le
modèle).



 

Caractéris ques Techniques OBRFUSB

Pour la connexion au PC.
Box en PVC.
Dimensions (lxwxh): 100x60x34mm.
Signal en entrée USB.
Câble de connexion USB/mini USB, longueur 1m.
Alimenté directement par port USB.

 

Caractéris ques Techniques OBRF232

Pour la connexion au PC.
Box en ABS IP65.
Dimensions (lxwxh): 120x80x55mm.
Signal en entrée RS232.
Câble de connexion RS232, longueur 3m, complet de connecteur 9 broches et bloc d’alimentation externe.

 

Caractéris ques Techniques OBRF

Pour la connexion à indicateur/répéteur de poids.
Box en ABS IP65.
Dimensions (lxwxh): 120x80x55mm.
Signal en entrée RS232.
Câble de connexion RS232, longueur 3m.
Alimenté par indicateur/répéteur de poids.
Description des couleurs du câble standard:

Couleur Signification

JAUNE TX

ROSE RX

GRIS GND

MARRON +Vdc (5-12Vdc)



 

Caractéris ques de fonc onnement

La fréquence de travail, de 868 à 870 Mhz, réduit le risque d'interférence en radio fréquence avec les systèmes radio traditionnels. Cette
fréquence permet aussi d’installer de nouveaux systèmes dans les mêmes milieux où existent les systèmes de pesage avec les interfaces
avant décrites.
Jusqu'à 50 canaux différents, facilement programmable via le logiciel PC pour installer plusieurs systèmes indépendants dans le même leiux
de travail.
Distance de travail, dans les conditions d’environnement et d’installation adeguates : jusqu'à 70m à l'intérieur, jusqu'à 150m à
l’extérieur.
Il n’a pas besoin de protocoles de communication spéciaux, il transmet d’une manière transparente tout caractère reçu d'entrée.

 

DETAIL 1

 

 
OBRF: module radio 868 MHz avec entrée RS232.

 

DETAIL 2

 

 
OBRF232: module radio 868 MHz avec entrée RS232 et bloc
d’alimentation externe.
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