
La soluƟon idéale pour
les applicaƟons industrielles
évoluées

 

WIFITD_OLD20171013 "WIFITD" INTERFACE WIFI POUR INDICATEURS

   

Ce produit permet une simple connexion sans
fils de n'importe quelle balance ou système de
pesage au système informaƟque en milieu
industriel. Les dimensions réduites, une
meilleure qualité du signal, le réglage de
l'inclinaison et de l'orientaƟon de l'antenne, sont
ses caractérisƟques. Le montage et la connexion
aux indicateurs de poids est facile. Ce module
n'exclus pas la possibilité d'uƟliser d'autres
accessoires de la gamme de produits Dini Argeo,
par exemple feu tricolore, Mémoire Alibi,
imprimante solidaire ou externe.



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dispositif standard WiFi IEEE 802.11b.
Dimensions : Hauteur 50 mm. Largueur 87 mm.
Portée:
- En extérieur de 70 m
- En intérieur de 30 m.
Ces distances peuvent d'être sujettes à des variations plus ou moins grandes selon les structures du milieu.
Fréquence 2.4 GHz.
Vitesse jusqu'à 65 Mbps avec "automatic fallback".
Protocole et mode de fonction prévus par la norme IEEE 802.11b.
Encryptage WEP inclus.
Température de fonctionnement de -20°C à + 85°C.
Alimentation: de 5 à 12Vdc.

N.B. ACCESSOIRE QUI NE PEUT ETRE COMMANDE QU'AVEC UN INDICATEUR DE POIDS
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Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


