
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

TPR "TPR" IMPRIMANTE THERMIQUE EN BOITIER ABS ET INOX

   

Imprimante thermique en version panneau, de
table ou solidaire à l’indicateur. Il s’agit d’une
imprimante répondant à toutes les exigences
d’impression en milieu industriel.



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE D'IMPRESSION : thermique.
RESOLUTION : 203 dpi
COLONNES : 24/40
LARGUEUR PAPIER : 58 mm
DIMENSION ROULEAU : diamètre 50 mm
VITESSE D'IMPRESSION : jusqu’à 50 mm/sec
FORMATS D'IMPRESSION : normal, double hauteur et/ou largeur, négatif, souligné.
DIRECTION DE L'IMPRESSION : à l'endroit ou à l’envers
MEMOIRE GRAPHIQUE : 1 logo de 384 x 85 points, programmable sur demande en combinaison avec les indicateurs de la série DFW /
CPWE / 3590E

N.B. ACCESSOIRE QUI NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ UNIQUEMENT QU'AVEC UN INDICATEUR DE POIDS.

 

DETAIL 1

 

 
OBTPRB - dimensions en mm

 



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


