
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

WBSA "WBSA APPROVED" PONT BASCULE MODULAIRE EN ACIER
"AMÉRICA"

   

Pont bascule modulaire de nouvelle généra on,
pour un montage encastré en fosse réduite.
Par culièrement adaptés pour un usage dans un
contexte industriel, agricole et commercial.
Version standard en métrologie légale CE-M
3000+3000e pour le pesage réglementé.



 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Structure portante formée par des poutres en acier renforcé.
Tablier robuste de grande épaisseur en tôle larmé pour garantir une grande rigidité avec chaque type de véhicule.
Traitement anti corrosion et peinture à haute résistance.
Capteurs à double cisaillements homologués EN45501, IP68, Classe C3. Joints oscillants sur billes à centrage automatique, compensation
automatique des dilatations thermiques, garantissant un pesage sûr et précis dans toutes les conditions.
Trappes de visite pour l'entretien et le contrôle des capteurs.
La capacité de charge respecte la Directive 96/53/CE qui définit la charge maximale par essieu, pour tous les véhicules qui transitent en
Europe (la version pour les charges supérieures est disponible sur demande).
Hauteur réduite (max. 370 mm voir le plan hors sol).
Boîte de jonction IP68, avec un câble de 30 m reliant les boîtes de jonction à l'indicateur.
Homologation CE-M à double échelons 3000 x 3000e.
Vaste gamme d’indicateurs de poids et d’accessoires disponibles.

 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Cadre de fosse pour le montage encastrée.
Version ATEX 3GD et 2GD sur demande.

 

DETAIL 1

 

 
Pont bascule WBSAA

 

DETAIL 2

 

 

Capteurs IP68 Plateau en acier larmé



 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(m)

N° celle
Max
(kg) 2R (kg)

WBSAA9-1 9,00x3,00x0,37 6 30000/50000 10/20

WBSAA14-1 13,50x3,00x0,37 8 30000/60000 10/20

WBSAA18-1 18,00x3,00x0,37 10 30000/60000 (**) 10/20
(*) PRIX NET avec homologation de serie (contacter notre service commercial pour plus d’informations).
(**) Capacité 80000kg sur demande



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


