
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

WALL-E_INOX "WALL-E INOX" BALANCES AU SOL OU SUR TABLE EN ACIER INOX

   

Balance u lisable au sol ou sur table avec
colonne. Indicateur de poids mul fonc on et
structure en èrement en acier inox. Simple à
u liser et polyvalante, précise et fiable. Elle est
par culèrement indiquée pour une u lisa on en
milieu industriel ou commercial. Disponible en
métrologie légale CE-M selon direc ve OIML
R-76 / EN 45501.



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur de poids en acier INOX étanche IP68. Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des
fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
Fonctionnement avec un capteur en aluminium protégé un soufflet en acier inox IP65, homologué selon la norme OIML R60 C3 (3000
divisions).
Structure tubulaire en acier inox. Pieds réglables et niveau à bulle.
Plateau de charge en acier inox, dimensions voir le tableau ci-dessous.
Hauteur de la colonne :
- 350 mm sur les modèles "T"
- 500 mm sur les modèles "Q"
- 700 mm sur les modèles "X".
Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
Block d'alimentation interne 230 Vac.

 

FONCTIONS SELECTIONNABLES

Affichage avec la haute résolution HR (x 10).
Brut/Net ou Conversion lb/kg.
Totalisation de poids.
Formulation basic.
Comptage de pièces.
Contrôle +/-.
Pesée en pourcentage.
Mémoire Alibi avec date/heure (option ALMEM).
HOLD (fonctions de blocage du pois).

 

FONCTIONS DU CLAVIER ET DE L'IMPRIMANTE

DU CLAVIER : Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, Touche
ON/OFF.
FONCTIONS DE L'IMPRIMANTE : Impression configurable avec :
- Entête de 4 lignes
- Brut/net/tare et numéro de ticket
- Date/heure (seulement avec DFCLK)
- Impression code barre code 39.

 

SECTION ENTREES/SORTIES

Port RS232/RS485 pour connexion à un PC, PLC ou répétiteur.
Port RS232 configurable pour connexion vers imprimante.
Port IR pour télécommande.



 

OPTION A SPECIFIER LORS DE LA COMMANDE

Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g) (g)*

WEXI60-1 600x600x150 60 20 20
(*)Ces versions ne sont obtenues qu'avec les options définies ci-dessous.
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Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


