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CANOPENAL1S Interface CANOPEN pour une balance ou plusieurs balances en reseau

Cette interface CANOPEN vous permet de lire le
poids de 16 balances au meme temps d'une
facon rapide, en reduisant le cout du systéme.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées



I HUB CANOPEN JUSQU'A 16 BALANCES

® Cette configuration permet la lecteur des données des tous balances en réseau simultanément par protocole CANOPEN. En particulier:
- Poids NET et BRUT des balances
- Etats du pesage (stable, instable, negatif, )
- Conditions d'erreur (surcharge, souscharge)
- Etat des ENTREES DIGITALES
- Etat des SORTIES TOR

I INTERFACE CANOPEN POUR UNE BALANCE

e En connectant le module CANOPEN a une balance ou en sélectionnant une balance parmi celles en réseau, le protocol CANOPEN montre
données et entrainements spécifiques:
- Poids NET et BRUT des balances
- Etats du pesage
- Conditions d'erreur (es. surcharge, souscharge)
- Etat des ENTREES DIGITALES
- Etat des SORTIES TOR
- Ecriture des SETPOINT des sorties TOR
- DSD (mémoire alibi)
- Parametrage du SETUP
- Calibration

I CANOPEN POUR BALANCES: CARACTERISTIQUES

® Fonction du Hub jusqu'a 16 balances.

® Port CANOPEN slave.

® Boitier en ABS pour rail DIN.

® Adressage de 1 a 127.

® Fonctionnement avec transmetteur DGT1S (configuration du module CANOPEN directement par le menu du transmetteur)
® Baud Rate de 10 KBaud a 1 MBaud.

e Configuration rapide par le menu de programmation du transmetteur de poids DGT1S.

® Port série RS485, avec systéme "quick connect" pour connexion rapide.

Alimentation : 12-24 Vdc.

I SUR DEMANDE

® \ersion certifiée UL



I DETAIL 1 I DETAIL 2
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Grace au systeme Quick Connect, la connexion entre le
transmetteur de poids DGT1S et interface est simple et rapide.

I DETAIL 3 I DETAIL 4
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CANOPEN POUR BALANCES: CONFIGURATIONS
(Cliquez sur l'image pour agrandir)
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