
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

APM BALANCES ELECTRONIQUES SERIE "APM"

   

Balances electroniques de table avec l'indicateur
de poids solidaire de la plateforme ou mobile
pour le montage mural avec câble extensible.
L'afficheur avec chiffres de 50mm simplifie la
lecture à distance en tous condi ons de
luminosité. La manille ergonomique integrée
facilite le transport de la balance pour peser
directement où il faut. Disponible en métrologie
légale CE-M pour le pesage réglementé.



 

CARACTERISTIQUES DES BALANCES APM

Afficheur LCD rétro éclairé de 5 chiffres de 50 mm.
Clavier étanche à membrane à 7 touches.
Indicateur solidal, remotisable par un cable extensible jusqu'à 50cm de distance.
Plateau en acier INOX, dimensions 280x330mm.
Pieds réglables et niveau à bulle.
Poignée de trasport integrée.
Batterie interne réchargeable (autonomie environ 300h ) et alimentation 230Vac (fiche EU).
Capacité et division programmables et double range de pesage
Filtrage de pesage réglable.
Temperature de travail de -10°C...+40°C, umidité relative pas condensable de 85%.
Poids de la balance: 6kg.
Dimensions du colissage: 480x310x190mm - poids 7kg.

 

FONCTIONS DES BALANCES APM

Le logiciel multifonction des balances APM comprends:
- Mise à zero
- Tare semiautomatique
- Tare automatique
- Tare manuelle (PT)
- Totalisation
- Pesage d'animaux vivants
- Comptage de pieces
- Controle du poids HI-OK-LO
- Coversion kg/lb

 

OPTIONS DES BALANCES ELECTRONIQUES APM

Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
Homologation CE-M 3000e.

 

MANUEL D'UTILISATION

Manuel d'utilisation disponible en : IT, EN

 



 

DETAIL 1

 

 

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(g) (g)*

APM30-1 15/30 5/10 5/10

APM150-1 60/150 20/50 20/50
(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous. Divisions HR programmables au moment de l'installation en versions pas
homologueés.
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