
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

ETHERNET IP "ETHERNETIP1S": interface pour conversion RS485 - Ethernet IP, pour
rail DIN

   

Interface pour rail DIN avec boi er super
compact type "slim", pour conversion d'une
RS485 en Ethernet IP. En cas d'éme eurs série
DGT1/DGT1S.



 

HUB ETHERNET IP JUSQU'A 16 BALANCES

La configuration HUB permet de lire les données de toutes les balances sur Internet en même temps par le protocole ETHERNET IP. En
particulier :
- Poids NET et poids BRUT des balances
- Etat du poids (par exemple positif, négatif, stable, instable)
- Conditions d'erreur (par exemple overload, underload)
- Etat ENTREES NUMERIQUES
- Etat SORTIES RELAIS

 

CONVERTISSEUR ETHERNETIP POUR BALANCE SIMPLE

Si on utilise le convertisseur pour communiquer avec une balance simple, le protocole ETHERNET IP permet de lire les données ci-après :
- Poids NET, BRUT et TARE de la balance
- Etat du poids (par exemple positif, négatif, stable, instable)
- Conditions d'erreur (par exemple overload, underload)
- Etat ENTREES NUMERIQUES
- Etat SORTIES RELAIS
- Ecriture SETPOINT des sorties
- Alibi Memory
- Étalonnage
- Configuration SETUP

 

ETHERNET IP POUR BALANCES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Port Ethernet IP.
Boîtier en ABS pour montage sur barre DIN.
Prévue pour le fonctionnement avec émetteur de poids DGT1S. Configuration rapide par le menu de programmation de l'émetteur.
Porte sérielle RS485 (de 9600 à 115200 bauds), avec système "quick connect" pour connexion rapide.
Alimentation : 12-24Vdc.
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