
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

LTS "LTS" DOUBLE TABLIER PESEUR POUR CHARIOTS ÈLÈVATEURS

   

Balance pour chariots élevateurs avec guide de
fixa on DIN15173 - FEM classe III, composée par
un couple de supports peseurs et une boîte de
raccordement étanche.
Robustes et faciles à installer, ils perme ent de
peser directement dans le flux pendant les
opéra ons de chargement et déchargement, en
u lisant les fourches du chariot élévateur.
Pour usage interne HML.



 

SUPPORTS PESEURS : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Supports peseurs avec structure en acier peint très robuste
Système de protection du capteur pour les chocs accidentels
Extrèmement compact, et permet à l'opérateur d'avoir une bonne visibilité de conduite
Capteur de charge en "S", sensibilité 2mV/V, alimentation max de 15 Vdc
Dimensions d'un support : 585x265mm, seulement 152mm de profondeur
Poids total des deux supports : environ 100kg
Dimensions du packaging d'un support : 270x280x640 mm
Poids du packaging d'un support : 10kg
Longueur maximale des fourches : 1,30m
Boîte de raccordement étanche
Câbles équipées de connecteurs pour une liaison rapide
Ouverture maximale des supports : environ 500mm
Précision : +/- 0.1% de Max
Inclinaison horizontale maximale tolérée : +/- 2° avec les mêmes caractéristiques de précision
Surcharge maximale admissible : 300% de la portée max
Système intégré de protection contre les surcharges et les chocs accidentels
Large gamme d'indicateurs connectables et de solutions sans fil
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  VERSIONS

  

 
Versions disponibles

 
Codice

Piastra
Max
(kg)

d
(kg)

LTS40 FEM III 2500/4000 2/5



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


