
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

KCPNA Kits en acier nickelé série "KCPNA", pour capteurs de compression
CPX/CPA

   

Kit de montage en acier nickelé pour capteur
compression CPX jusqu'à 12.500kg et CPA
jusqu'à 10.000kg, idéal pour le pesage de silos,
réservoirs, trémies ou de systèmes à convoyage
à grande capacité.
AVANTAGES:
- Plaque à centrage automa que
- Protec on contre les décharges
électrosta ques
- Système an  basculement
- Système de blocage pour un transport et une
maintenance facilitée



 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

EXÉCUTION EN ACIER NICKELÉ.
RÉSISTANCE ELÉVÉE AUX FORCES LATÉRALES.
ÉCROUS DE MAINTIEN EN POSITION HAUTE POUR UNE INSTALLATION PLUS FACILE OU POUR LE REMPLACEMENT DU CAPTEUR.
ÉCROUS FIN DE COURSE, BUTE DE SURCHARGE POUR PRESERVER LE CAPTEUR EN CAS DE SURCHARGES ACCIDENTELLES.
SYSTEME ANTI ROTATION ET D'AUTOCENTRAGE EN LIAISON ENTRE LA PLAQUE INFÉRIEURE ET LA PLAQUE SUPÉRIEURE.
FONCTIONEMENT COMME FAUX CAPTEUR POUR LES PESAGE DES LIQUIDES
Le kit KCPNA est conçu pour permettre le fonctionnement correct des capteurs et d'obtenir une précision dans les limites écrit dans le
manuel.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


