
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

WBKPTA "WBKPTA - C3": KIT ANALOGIQUE POUR PONTS BASCULES

   

Ce e chaîne de mesure pour ponts bascules est
composée de 8 capteurs analogiques serie RCPT,
des plaques oscillantes et de la boîte de jonc on
avec 10 entrées.

Corps en acier nikelé avec boite externe en acier
INOX, soudé au laser.

PORTEE TOTALE: 240 t (8 capteurs de 30 t)

OIML R60, classe de précision C3.

Hauteur capteurs (cups inclus) : 200mm.



 

CARACTERISTIQUES CAPTEUR

Classe de précision C3.
Corps en acier nickelé avec boîte externe en acier INOX, soudé au laser .
Optimisé pour une connection en parallèle.
Indice de protection IP68.
Portée max. 30.000 kg
Equipé du grain supérieur et inférieur pour l'auto alignement et d'une base avec 3 excentriques.
Câble de connexion blindé longueur de 20 m.
Certificat d'essai disponible sur demande.

Si vous voulez afficher la fiche technique complète, cliquez ICI.

 

CARACTERISTIQUES DE LA BOITE DE JONCTION

Boîte de jonction JB10Q avec 10 entrées en polyester renforcé.
Indice de protection IP66 ou IP68 avec l'option GELBOX.
Diodes de protection contre les décharges et les pertubations électriques.
Borniers de raccordement amovibles.

Si vous voulez afficher la fiche technique complète, cliquez ICI.
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