
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

JB10QIP69K "JB10QIP69K": BOITE DE JONCTION ÉGALISÉE AVEC 10 ENTRÉES, EN
ACIER INOX ET PROTECTION IP68 et IP69K

   

Boîte de jonc on et d'égalisa on en acier
inoxydable AISI 304 avec protec on cer fiée
IP68 et IP69K contre l'eau et la poussière.
Adaptée à une u lisa on en extérieur, dans des
ponts-bascules et dans des environnements avec
des exigences d'hygiène élevées. Ce e boîte de
jonc on est équipée de diodes de protec on
contre les décharges et les perturba ons
électriques.
L'étrier de fixa on permet une installa on solide
de la boîte sur tout type de surface, même sur le
mur, en laissant un espace adéquat pour le
ne oyage et l'assainissement.



 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Structure en acier inoxydable AISI 304, spécialement conçue pour une utilisation en extérieur, pour les ponts-bascules et les applications
exigeant une hygiène élevée.
Protection certifiée IP68 et IP69K, facile à désinfecter avec des jets d'eau à haute pression et à haute température.
Possibilité de connecter jusqu'à 10 capteurs de charge
Diodes de protection contre les décharges et les perturbations électriques
Support pour installation sur n'importe quelle surface fourni en standard

Sur demande disponible en version ATEX.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande)
Indice de protection : IP68 et IP69K
Valve anti-condensation IP69K en standard
10 presse-étoupes métalliques PG11 (câble Ø 5-11mm) et 1 presse-étoupe PG9 (câble Ø 4-8m)
Tension d'entrée maximale : 24Vdc
Courant d'entrée maximal : 700mA
Signal d'entrée maximal du capteur : 1000mV
Effet de la température : 50ppm/°C
10 entrées de capteurs avec connecteurs à vis amovibles
Dimensions avec presse-étoupes (lxlxh) : 343x132x66mm (sans les supports)



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


