
 

DGT4X DIGITAL DGT4X DIGITAL - TRANSMETTEUR DE POIDS POUR CAPTEURS DE
CHARGE NUMÉRIQUES

   

Transme eur de poids numérique conçu
spécifiquement pour une u lisa on avec pont
bascule et pesage de silos numériques. Il intègre
des fonc onnalités pour la prise en charge, le
remplacement rapide, l’égalisa on et
l’étalonnage de capteurs de charge.
Il fournit des diagnos cs et des relevés de poids
pour chaque capteur de charge connecté. Le
poids de camions ou de silos peut être envoyé à
un PC par protocole Fieldbus, sor e analogique
ou RS485. Il peut être u lisé dans des
applica ons homologuées pour usage
réglementé lorsqu’il est combiné avec des
capteurs de charge de pont bascule Rice Lake et
Dini Argeo.

Versions disponibles :
E/S PROFINET | SORTIE ANALOGIQUE | RS485

Homologa ons :
CE-M EN 45501, OIML R-76, Homologa on
australienne

Intégrée SERVEUR WEB de série pour
configura on, diagnos cs et sauvegarde des



La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

données



 

FONCTIONS PRINCIPALES

Prise en charge de capteurs de charge
Changement rapide de capteurs de charge
Exclusion de capteurs de charge (pesage de silo)
Surveillance de l’équilibre de la charge
Égalisation numérique
Étalonnage
Toutes les fonctionnalités principales des balances (mise à zéro, tare, zéro automatique, etc.)

 

CAPTEURS DE CHARGE CONNECTABLES

Dini Argeo RCD
Dini Argeo RCPTD
Rice Lake RL5416DC
Rice Lake RL5426DC

 

SERVEUR WEB EMBARQUÉ

Le SERVEUR WEB intégré offre diagnostics complets, étalonnage et configuration à distance du transmetteur de poids via le réseau
Ethernet.
Uniquement pour les modèles PROFINET.

 

XSPEED TOOL

XSPEED Tool est le programme PC permettant d'optimiser les performances du système de pesage intégré dans l'automatisation des
processus et industrielle. Grâce à XSPEED TOOL, vous pouvez définir le filtre de pesage le plus adapté à votre application et créer des
filtres personnalisés, maximisant ainsi la vitesse et la précision du pesage dans les applications statiques et dynamiques.
Téléchargeable gratuitement dans la section Téléchargement.

.



 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de balances/de voies : 1
Étalonnage : - Théorique (mV\V) - Avec échantillons de poids - Via SERVEUR WEB - À partir du clavier - À partir du PC avec Dinitools
Nombre maximum de capteurs de charge : Jusqu’à 16 capteurs de charge numériques Dini Argeo et Rice Lake
Tension d’excitation des capteurs de charge :  les capteurs de charges numériques ont besoin d’une alimentation électrique dédiée en
option
Nombre de divisions homologuées pour usage réglementé : Jusqu’à 10 000e ou champs multiples 3 000+3 000e
Linéarisation : jusqu’à 8 points
Ports de communication : - 1 port micro-USB (dispositif) pour configuration de PC avec Dinitools® et XSpeed Tool - 1 RS485 pour
gestion des capteurs de charge et connexion d’une répétiteur - 1 port RS232 (Mod. DGT4X / DGT4XAN) - Sortie analogique : 16 bits
(Modèle DGT4XAN) 4-20 mA ou 0-10 Vcc - Bus de terrain : voir modèles disponibles
Protocoles de communication : Modbus RTU, ASCII ou Bus de terrain
Fréquence de communication : - Sur port série jusqu’à 1600 Hz - Sur Bus de terrain jusqu’à 120 Hz - Via Modbus RTU jusqu’à 110 Hz
Programmes PC pour configuration : Dinitools
Écran : LED rouges de 14,2 mm, 6 caractères
Clavier : Fonctions de clavier mécanique 5 touches : Remise à zéro, Tare, Mode Fonction, Impression/envoi manuels de données, modes
Fonctions Marche/Veille : Point de consigne, Haute résolution, Alibi Memory, Conversion des unités de mesure, Alarme de déséquilibre,
exclusion de capteurs de charge cassés
Boîtier : ABS, pour barre DIN (106 x 56 x 118 mm)
Alimentation électrique : 12-24 Vcc
Plage de température de service : - Pour usage interne -20 C à +60 C - Homologué -10 C à +40 C
Humidité maximale : 85%, sans condensation

 

SUR DEMANDE

Version certifiée UL
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


