
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

3590EDEMOKIT DEMOKIT : KIT DE DÉMONSTRATION DES APPLICATIONS AVEC LES
INDICATEURS 3590E "ENTERPRISE"

   

DEMOKIT est une sta on portable de pesage
gérée par l’indicateur 3590E «entreprise» et il
est équipée des accessoires et des programmes
d'applica on "AF", qui vous permet de montrer
aux clients la solu on sur mesure selon ses
exigences.



 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Demokit vous permet de réaliser :

Des exemples pratiques de fonctionnement et de montrer la simplicité d’utilisation de l’indicateur 3590E. Avec les programmes sur CD qui
sont fournis, vous pouvez utiliser le programme d’application AF de votre Demokit avec la configuration souhaitée et exécuter rapidement
les paramétrages par le logiciel DiniTools.
Des tickets ou des étiquettes avec les données de poids, les produits, les logos, la traçabilité des données, les codes barres.
Des connexions I.O. du système informatique ou PLC de l’entreprise du client par les interfaces Ethernet, USB ou RF fournies de série.
La simulation d’automatisation avec un simulateur intégré des entrées / sorties.

Le kit de démonstration comprend :

Le câble RS232 et le câble USB pour la connexion I.O.
L’imprimante thermique, l’enregistreur de carte mémoire, une carte mémoire MMC de 512 MB.
Le clavier qwerty complet I.O.
Un lecteur de code barre.
La plateforme de pesage série RPLC6, en aluminium.
3 CD contenant :
- Les logiciels DiniTools, Weigh Console, etc. et tous les notices.
- Les programmes AF01, AF02, AF03, AF04, AF05, AF08 et BATCH1.
- Le logiciel d’installation WeiMonitor version de base.

 

SECTION ENTREES/SORTIES

2 Sélecteurs pour la simulation des entrées.
4 LED pour indiquer l'état des sorties.
1 section pour la gestion des impressions avec un connecteur RS232 pour la connexion à l'étiqueteuse externe (en option) et deux
sélecteurs pour sélectionner l'imprimante / la carte mémoire.
1 connecteur mini-DIN pour la connexion au lecteur code barre et au clavier I.O.
1 section pour la connexion I.O. avec un connecteur RS232, USB, Ethernet et un sélecteur module radio de 868 Mhz.
1 section pour la connexion à des capteurs de charge (analogique ou digitaux).
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